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E-MAGIC®PLUS

SISTEMA DE STENT CORONARIO DE CROMO-COBALTO CON LIBERACION DE SIROLIMUS

REVESTIMIENTO

E-Magic Plus es un sistema de colocacion de stents con
liberacion de farmaco. El stent esta recubierto con el
ingrediente farmacéutico activo sirolimus (1.3 pg/mma2)
dentro de una matriz biodegradable de PLLA y PLGA.

biodegradable con la eficacia del sirolimus para prevenir
la reestenosis garantiza una distribucion homogénea del
farmaco y una cinética de liberacion uniforme. Se prevé

La nueva combinacion de un polimero totalmente /~

antiHinflammatory
effect

que esta combinacion demuestre una eficacia a largo Checkpoint
plazo, asi como unos indices muy bajos de trombosis Sirolimus point at which cell commits
tardia del stent. to completing the cell cycle

antiproliferative

effect \

Sirolimus

e Elsirolimus es un farmaco con un efecto antiproliferativo y an-
tiinflamatorio que se emplea para recubrir stents coronarios.

e Sirolimus es el nombre genérico del producto natural SNTase
rapamicina, producido por cepas de la bacteria replication
Streptomyces hygroscopicus. G, Phase

Cell enlarges

e Elsirolimus inactiva la proteina TOR y, por tanto, bloquea and makes G, Phase
la transicion de la fase G1 a la fase S en ciclo new proteins Preparation
celular, desencadenando asi un efecto antimigratorio y for division
antiproliferativo en las células del musculo liso vascular.

o L . M Phase

¢ También inhibe la activacion celular inmune Cell division

proinflamatoria. (mitosis)

Polimero biodegradable

El revestimiento consiste en una férmula de copolimero
biocompatible y biodegradable de poli(l-lactida) (PLLA) y de

poli(DL-lactida-co-glicolida) (PLGA). El polimero biodegradable

presenta unas propiedades excelentes que permiten un

revestimiento duradero y fino al mismo tiempo sobre la superficie ‘W"fw*@%
del stent. La férmula del polimero permite una liberacién ;
homogénea y controlada del sirolimus.
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DATOS TECNICOS
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140 cm
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2.70 F (0.89 mm)
+«—25cm
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1.95 F (0.65 mm) 90 cm

v

Material del stent Cromo-cobalto L605

Grosor del puntal del stent (pm) 60

Didmetros de stent (mm) 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00

Longitudes de stent (mm) 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

Diseno del stent Corte laser, diseno hibrido de células abiertas y cerradas
Revestimiento del stent Sirolimus (1.3 yg/mma2) en una matriz de PLLA y PLGA biodegradable
Retroceso <5%

Acortamiento nominal del stent <5%

SISTEMA DE SUMINISTRO

Sistema de suministro Intercambio rapido
Material del balon Poliamida
Caracteristicas del balon Semidistensible
Presién nominal 8 atm

16 atm, excepto el balon con diametro de 3.5 mm/ longitud > 36 mm

AL (14 atm) y el balén con diametro 4.0 mm/ longitud > 32 mm (14 atm)

Didametro exterior del eje Proximal 1.95 F / Distal 2.70 F
Marcadores radiopacos Platino/iridio

Compatibilidad del catéter guia 5F

Alambre guia max. 0.014" (0.36 mm)

Perfil de cruce 0.039" (diametro de 3.0 mm)

Longitud del catéter utilizable 140 cm
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VENTAJAS

v Baldn semidistensible con un tiempo medio de desinflado de 6 segundos
Punta corta, fina y suave

El diseno de células abiertas del stent permite un acceso 6ptimo a la rama lateral

C L X

Grosor del puntal del stent de solo 60 pm para lograr una flexibilidad méaxima del stent
y minimizar los traumatismos en la pared del vaso

Menor retroceso de los stents dilatados
Polimero PLLA y PLGA biodegradable

Revestimiento de sirolimus con propiedades farmacéuticas y antirreestendticas activas

C L < X

Liberacion del farmaco en los 30-40 dias siguientes al implante

INFORMACION PARA EL PEDIDO DE PRODUCTOS

E-MAGIC°PLUS Sistema de stent coronario de cromo-cobalto con liberacion de sirolimus

Longitud

del stent Diametro del balon (mm)

Tl 00 wedtmies
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EPCC 2.25-8

EPCC 2.50-8

EPCC 2.75-8

EPCC 3.00-8

EPCC 3.50-8

EPCC 4.00-8

EPCC 2.25-12 EPCC 2.50-12 EPCC 2.75-12 EPCC 3.00-12 EPCC 3.50-12 EPCC 4.00-12
EPCC 2.25-16 EPCC 2.50-16 EPCC 2.75-16 EPCC 3.00-16 EPCC 3.50-16 EPCC 4.00-16
EPCC 2.25-20 EPCC 2.50-20 EPCC 2.75-20 EPCC 3.00-20 EPCC 3.50-20 EPCC 4.00-20
EPCC 2.25-24 EPCC 2.50-24 EPCC 2.75-24 EPCC 3.00-24 EPCC 3.50-24 EPCC 4.00-24
EPCC 2.25-28 EPCC 2.50-28 EPCC 2.75-28 EPCC 3.00-28 EPCC 3.50-28 EPCC 4.00-28
EPCC 2.25-32 EPCC 2.50-32 EPCC 2.75-32 EPCC 3.00-32 EPCC 3.50-32 EPCC 4.00-32

EPCC 2.50-36 EPCC 2.75-36 EPCC 3.00-36 EPCC 3.50-36 EPCC 4.00-36

EPCC 2.50-40 EPCC 2.75-40 EPCC 3.00-40 EPCC 3.50-40 EPCC 4.00-40

Eurocor Tech GmbH

In den Dauen 6a, 53117 Bonn (Alemania)

Teléfono: +49 (0)228/20 15 0-0
Fax: +49 (0)228/20 15 0-5
info@eurocor.de, eurocor.de

Eurocor Tech GmbH es una subsidiaria de

propiedad absoluta de Opto Eurocor Healthcare

Rev. n.°

0919 B13 EMP MX

Limited y forma parte de Opto Circuits Group.

C€ ﬁ%@



