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JOKER™ 014 — VANTAGENS DO CONCEITO

e Atravessa as lesoes suavemente gracas ao perfil baixo
¢ Trata lesoes nas quais os stents ndo sao uma solucao viavel

¢ Possibilita a reintervencao

Ampla gama de produtos:
e Diametros de balao de 2-4 mm
e Comprimentos de balao de 40-150 mm

e Comprimentos de haste de 120 cm e 150 cm

Caracteristica avancadas do balao:

¢ Revestimento hidréfilo da haste para facilitar a
penetracao nas lesoes

e Compatibilidade baixa da bainha 4 F do guia,
para adaptacao a todos os tamanhos

¢ Material do balao (PA) semiconforme,
para uma dilatacao controlada
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JOKER™ 014 — CARACTERISTICAS AVANCADAS DO PRODUTO

¢ Cateter balao para PTA com sistema «over-the-wire» (OTW)
para procedimentos infrapopliteos bem-sucedidos

Perfil baixo de atravessamento do balao

Perfil de entrada baixo

Tempo de deflacao curto

Vasta gama de cateteres balao para tratamento de lesoes
longas e difusas

e Tecnologia de cateteres avancada, com boa capacidade de
atravessamento, rastreabilidade e capacidade de penetracao,
para tratamento de lesoes difusas

¢ Dilatacao precisa e controlada

— Conformidade controlada para avaliacao exata
da dimensao do balao nos vasos

- Abas planas

Desenho da haste Balao com duas voltas Balao com trés voltas
do cateter coaxial
2 voltas para 2.0 mm 3 voltas para 2.5 mm a 4.0 mm
Material da haste resistente a torcao,
para procedimentos de atravessamento
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DADOS TECNICOS

JOKER™ 014 - CATETER BALAO PARA PTA

Desenho Desenho coaxial - OTW

Diametro da haste distal 3.1 F / média 3.8 F / proximal 3.8 F
Diametro do balao 20/25/3.0/35e4.0mm
Comprimento do balao 40-150 mm

Comprimento Util do cateter (ponta até ao grampo) 120 cm e 150 cm

Diametro do fio-guia 0.014" (0.36 mm)

Revestimento Revestimento hidréfilo na haste distal
Material do balao PA, poliamida/nylon

2 voltas para 2.0 mm

Vol 13
oltas do baldo 3 voltas para 2.5 -4.0 mm

Caracteristica do balao Semiconforme
Bainha do guia recomendada 4F
Pressao nominal 6 atm

Diametro 2.0-2.5 mm: 16 atm
Diametro 3.0-4.0 mm: 14 atm
Embalagem 1 unidade

Pressao nominal de rutura

INFORMACOES PARA ENCOMENDA DO PRODUTO

Tamanho do
balao diametro

Tamanho do
balao diametro

Pressao Bainha do guia | Referéncia
nominal de recomendada de
rutura (atm) (3] encomenda

Pressao Bainha do guia | Referéncia
nominal de recomendada de

comprimen-
X P rutura (atm) (F) encomenda

x comprimen-

to (mm) to (mm)

20x 40 16 4 2142040 L 20x 40 16 4 214-2040 XL
2.0x 80 16 4 214-2080 L 2.0x 80 16 4 214-2080 XL
2.0x 120 16 4 214-20120 L 2.0x 120 16 4 214-20120 XL
2.0 x 150 16 4 214-20150 L 2.0 x 150 16 4 214-20150 XL
25x 40 16 4 214-2540 L 25x 40 16 4 214-2540 XL
25 x 80 16 4 2142580 L 25x 80 16 4 214-2580 XL
2.5 x 120 16 4 214-25120 L 2.5 x 120 16 4 214-25120 XL
2.5 x 150 16 4 214-25150 L 2.5 x 150 16 4 214-25150 XL
3.0x 40 14 4 214-3040 L 3.0x 40 14 4 214-3040 XL
3.0x 80 14 4 214-3080 L 3.0x 80 14 4 214-3080 XL
3.0x 120 14 4 214-30120 L 3.0x 120 14 4 214-30120 XL
3.0 x 150 14 4 214-30150 L 3.0 x 150 14 4 214-30150 XL
3.5x%x 40 14 4 214-3540 L 3.5x 40 14 4 214-3540 XL
3.5x 80 14 4 214-3580 L 3.5x 80 14 4 214-3580 XL
3.5 %120 14 4 214-35120 L 3.5x120 14 4 214-35120 XL
3.5 x 150 14 4 214-35150 L 3.5 x 150 14 4 214-35150 XL
40x 40 14 4 2144040 L 4.0x 40 14 4 214-4040 XL
4.0x 80 14 4 2144080 L 4.0x 80 14 4 214-4080 XL
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