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JOKER™ 035 — VENTAJAS DEL CONCEPTO

e Atraviesa las lesiones sin dificultad debido al bajo perfil
¢ Trata las lesiones en las que los stents no son una solucion viable

¢ Permite la reintervencion

Amplia gama de productos:
¢ Diametros de los balones de 4-8 mm
e |ongitudes de los balones de 20-150 mm

e |Longitudes del eje de 80 cmy 135 cm

Caracteristicas avanzadas del balon:

¢ Revestimiento hidréfilo del eje para atravesar
con mayor facilidad las lesiones

¢ Diseno del catéter de 2 lumen

e Material del balon PA semidistensible
para una dilatacion controlada

Longitud del eje 80 / 135 cm
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JOKER™ 035 — CARACTERISTICAS AVANZADAS DEL PRODUCTO

o Catéter de balon para PTA over the wire (OTW) para
intervenciones infrapopliteas con buenos resultados

e Perfil de cruce del balén bajo
e Perfil de entrada de punta bajo
¢ Tiempo de desinflado corto

e Amplio espectro de catéteres de balén para el
tratamiento de lesiones difusas de gran tamafo

e Tecnologia de catéteres elaborados con buena capacidad
de cruce, trazabilidad y de empuje para el tratamiento de
lesiones difusas

e Dilatacion precisa y controlada

— Cumplimiento controlado para un dimensionamiento
preciso de los vasos sanguineos con el balon

— Lomos planos

Eje del catéter de lumen doble Balon de envoltura cuadruple Baldn de envoltura quintuple

Un lumen de inflado individual para un cuadruple para 4.0 y 5.0 mm quintuple para 6.0 mm a 8.0 mm
inflado y desinflado rapido Material
de eje resistente a los dobleces para
procedimientos mixtos



JOKER™ 035 — CATETER DE BALON PARA PTA

DISENADO ESPECIFICAMENTE PARA INTERVENCIONES PERIFERICAS

DATOS TECNICOS

JOKER™ 035 - PTA BALLOON CATHETER

Disefo Catéter de disefio de dos lumen
Diametro del balén 4.0/5.0/6.0/70y8.0mm
Longitud del balén 20 - 150 mm

Longitud de catéter utilizable (punta a aliviador de tension) 80cmy 135cm

Diametro del cable guia 0.035" (0.91 mm)

Revestimiento Revestimiento hidréfilo en el eje distal
Material del balén PA, poliamida/nailon

cuédruple para 4.0 mm a 5.0 mm

quintuple para 6.0 - 8.0 mm

Caracteristicas del balon Semidistensible

5F para 4.0 - 6.0 mm de didmetro,

6 F para 6.0 y longitud > 100 mm, 6 F para 7.0 y 8.0 mm de diametro

Presién nominal 6 atm
Longitud del balén 20 / 40 / 60 mm, diametro 4-6 mm: 16 atm
Longitud del balén 20 / 40 / 60 mm, didmetro 7-8 mm: 14 atm

Presion de ruptura nominal Longitud del balén 80 / 100 / 120 / 150 mm, diametro 4 mm: 16 atm
Longitud del balon 80 / 100 / 120 / 150 mm, diametro 5-6 mm: 14 atm
Longitud del balén 80 / 100 /120 / 150 mm, didmetro 7-8 mm: 12 atm

Unidad de embalaje 1 unidad

INFORMACION PARA EL PEDIDO DE PRODUCTOS

Tamaio del Presion Vaina de Tamaio del Presion Vaina de
balon diametro | de ruptura introduccion Niamero balon diametro | de ruptura introduccion Numero

Plegado del balén

Vaina de introduccion recomendada

longitud nominal recomendada de pedido longitud nominal recomendada de pedido
(mm) (F) (mm) (F)

Longitud del catéter utilizable 80 cm (S) Longitud del catéter utilizable 135 cm (L)

40x 20 16 5 4354020 S 40x 20 16 5 4354020 L
40x 40 16 5 435-4040 S 40x 40 16 5 4354040 L
40x 60 16 5 435-4060 S 40x 60 16 5 4354060 L
40x 80 16 5 435-4080 S 40x 80 16 5 435-4080 L
4.0 x 100 16 5 435-40100 S 4.0 x 100 16 5 435-40100 L
4.0x 120 16 5 435-40120 S 4.0x 120 16 5 435-40120 L
4.0 x 150 16 5 435-40150 S 4.0 x 150 16 5 435-40150 L
5.0x 20 16 5 4355020 S 5.0x 20 16 5 4355020 L
50x 40 16 5 435-5040 S 5.0x 40 16 9 4355040 L
5.0x 60 16 D 435-5060 S 5.0x 60 16 5 4355060 L
5.0x 80 14 5 435-5080 S 50x 80 14 5 4355080 L
5.0x 100 14 5 435-50100 S 5.0 x 100 14 5 435-50100 L
5.0 x 120 14 5 435-50120 S 5.0 x 120 14 5 435-50120 L
5.0 x 150 14 5 435-50150 S 5.0 x 150 14 5 435-50150 L
6.0x 20 16 5 4356020 S 6.0x 20 16 5 4356020 L
6.0x 40 16 5 4356040 S 6.0x 40 16 5 4356040 L
6.0x 60 16 b 4356060 S 6.0x 60 16 5 4356060 L
6.0x 80 14 b 4356080 S 6.0x 80 14 5 4356080 L
6.0 x 100 14 6 43560100 S 6.0 x 100 14 6 435-60100 L
6.0 x 120 14 6 43560120 S 6.0 x 120 14 6 435-60120 L
6.0 x 150 14 6 43560150 S 6.0 x 150 14 6 43560150 L
70x 20 14 6 435-7020 S 7.0 x 20 14 6 435-7020 L
70 x 40 14 6 435-7040 S 7.0 x 40 14 6 4357040 L
70 x 60 14 6 435-7060 S 70 x 60 14 6 435-7060 L
70x 80 12 6 435-7080 S 7.0 x 80 12 6 435-7080 L
7.0 x 100 12 6 435-70100 S 7.0 x 100 12 6 435-70100 L
7.0 x 120 12 6 435-70120 S 7.0 x 120 12 6 435-70120 L
7.0 x 150 12 6 435-70150 S 7.0 x 150 12 6 435-70150 L
8.0x 20 14 6 4358020 S 8.0x 20 14 6 435-8020 L
8.0x 40 14 6 435-8040 S 8.0x 40 14 6 4358040 L
8.0x 60 14 6 435-8060 S 8.0x 60 14 6 4358060 L
8.0x 80 12 6 435-8080 S 8.0x 80 12 6 435-8080 L
8.0 x 100 12 6 435-80100 S 8.0 x 100 12 6 435-80100 L
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