
JOKER™ 035
CATÉTER DE BALÓN PARA PTA
DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA INTERVENCIONES PERIFÉRICAS



JOKER™ 035 – VENTAJAS DEL CONCEPTO

JOKER™ 035 – CATÉTER DE BALÓN PARA PTA
DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA INTERVENCIONES PERIFÉRICAS

• Atraviesa las lesiones sin difi cultad debido al bajo perfi l

• Trata las lesiones en las que los stents no son una solución viable

• Permite la reintervención

Amplia gama de productos:

• Diámetros de los balones de 4-8 mm

• Longitudes de los balones de 20-150 mm

• Longitudes del eje de 80 cm y 135 cm

Características avanzadas del balón:

• Revestimiento hidrófi lo del eje para atravesar 
con mayor facilidad las lesiones

• Diseño del catéter de 2 lumen

• Material del balón PA semidistensible 
para una dilatación controlada

Longitud del eje 80 / 135 cm

Conector Eje del catéter Balón Bandas marcadoras



JOKER™ 035 – CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DEL PRODUCTO

JOKER™ 035 – CATÉTER DE BALÓN PARA PTA
DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA INTERVENCIONES PERIFÉRICAS

• Catéter de balón para PTA over the wire (OTW) para 
intervenciones infrapoplíteas con buenos resultados

• Perfi l de cruce del balón bajo

• Perfi l de entrada de punta bajo

• Tiempo de desinfl ado corto

• Amplio espectro de catéteres de balón para el 
tratamiento de lesiones difusas de gran tamaño

• Tecnología de catéteres elaborados con buena capacidad 
de cruce, trazabilidad y de empuje para el tratamiento de 
lesiones difusas

• Dilatación precisa y controlada 
– Cumplimiento controlado para un dimensionamiento 
   preciso de los vasos sanguíneos con el balón
– Lomos planos

Eje del catéter de lumen doble

Un lumen de infl ado individual para un 
infl ado y desinfl ado rápido Material 

de eje resistente a los dobleces para 
procedimientos mixtos

Balón de envoltura cuádruple

cuádruple para 4.0 y 5.0 mm

Balón de envoltura quíntuple 

quíntuple para 6.0 mm a 8.0 mm



INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO DE PRODUCTOS

JOKER™ 035 – CATÉTER DE BALÓN PARA PTA
DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA INTERVENCIONES PERIFÉRICAS

DATOS TÉCNICOS
JOKER™ 035 – PTA BALLOON CATHETER
Diseño Catéter de diseño de dos lumen
Diámetro del balón 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 y 8.0 mm
Longitud del balón 20 - 150 mm
Longitud de catéter utilizable (punta a aliviador de tensión) 80 cm y 135 cm
Diámetro del cable guía 0.035" (0.91 mm)
Revestimiento Revestimiento hidrófilo en el eje distal
Material del balón PA, poliamida/nailon

Plegado del balón
cuádruple para 4.0 mm a 5.0 mm
quíntuple para 6.0 - 8.0 mm

Características del balón Semidistensible

Vaina de introducción recomendada 5 F para 4.0 - 6.0 mm de diámetro,  
6 F para 6.0 y longitud ≥ 100 mm, 6 F para 7.0 y 8.0 mm de diámetro

Presión nominal 6 atm

Presión de ruptura nominal

Longitud del balón 20 / 40 / 60 mm, diámetro 4-6 mm: 16 atm
Longitud del balón 20 / 40 / 60 mm, diámetro 7-8 mm: 14 atm
Longitud del balón 80 / 100 / 120 / 150 mm, diámetro 4 mm: 16 atm
Longitud del balón 80 / 100 / 120 / 150 mm, diámetro 5-6 mm: 14 atm
Longitud del balón 80 / 100 / 120 / 150 mm, diámetro 7-8 mm: 12 atm

Unidad de embalaje 1 unidad

Tamaño del 
balón diámetro 

longitud 
(mm)

Presión 
de ruptura 

nominal 
(atm)

Vaina de 
introducción 
recomendada 

(F)

Número  
de pedido

Longitud del catéter utilizable 80 cm (S)
4.0 ×   20 16 5 435-4020    S
4.0 ×   40 16 5 435-4040    S
4.0 ×   60 16 5 435-4060    S
4.0 ×   80 16 5 435-4080    S
4.0 × 100 16 5 435-40100  S
4.0 × 120 16 5 435-40120  S
4.0 × 150 16 5 435-40150  S
5.0 ×   20 16 5 435-5020    S
5.0 ×   40 16 5 435-5040    S
5.0 ×   60 16 5 435-5060    S
5.0 ×   80 14 5 435-5080    S
5.0 × 100 14 5 435-50100  S
5.0 × 120 14 5 435-50120  S
5.0 × 150 14 5 435-50150  S
6.0 ×   20 16 5 435-6020    S
6.0 ×   40 16 5 435-6040    S
6.0 ×   60 16 5 435-6060    S
6.0 ×   80 14 5 435-6080    S
6.0 × 100 14 6 435-60100  S
6.0 × 120 14 6 435-60120  S
6.0 × 150 14 6 435-60150  S
7.0 ×   20 14 6 435-7020    S
7.0 ×   40 14 6 435-7040    S
7.0 ×   60 14 6 435-7060    S
7.0 ×   80 12 6 435-7080    S
7.0 × 100 12 6 435-70100  S
7.0 × 120 12 6 435-70120  S
7.0 × 150 12 6 435-70150  S
8.0 ×   20 14 6 435-8020    S
8.0 ×   40 14 6 435-8040    S
8.0 ×   60 14 6 435-8060    S
8.0 ×   80 12 6 435-8080    S
8.0 × 100 12 6 435-80100  S

Tamaño del 
balón diámetro 

longitud 
(mm)

Presión 
de ruptura 

nominal 
(atm)

Vaina de 
introducción 
recomendada 

(F)

Número  
de pedido

Longitud del catéter utilizable 135 cm (L)
4.0 ×   20 16 5 435-4020    L
4.0 ×   40 16 5 435-4040    L
4.0 ×   60 16 5 435-4060    L
4.0 ×   80 16 5 435-4080    L
4.0 × 100 16 5 435-40100  L
4.0 × 120 16 5 435-40120  L
4.0 × 150 16 5 435-40150  L
5.0 ×   20 16 5 435-5020    L
5.0 ×   40 16 5 435-5040    L
5.0 ×   60 16 5 435-5060    L
5.0 ×   80 14 5 435-5080    L
5.0 × 100 14 5 435-50100  L
5.0 × 120 14 5 435-50120  L
5.0 × 150 14 5 435-50150  L
6.0 ×   20 16 5 435-6020    L
6.0 ×   40 16 5 435-6040    L
6.0 ×   60 16 5 435-6060    L
6.0 ×   80 14 5 435-6080    L
6.0 × 100 14 6 435-60100  L
6.0 × 120 14 6 435-60120  L
6.0 × 150 14 6 435-60150  L
7.0 ×   20 14 6 435-7020    L
7.0 ×   40 14 6 435-7040    L
7.0 ×   60 14 6 435-7060    L
7.0 ×   80 12 6 435-7080    L
7.0 × 100 12 6 435-70100  L
7.0 × 120 12 6 435-70120  L
7.0 × 150 12 6 435-70150  L
8.0 ×   20 14 6 435-8020    L
8.0 ×   40 14 6 435-8040    L
8.0 ×   60 14 6 435-8060    L
8.0 ×   80 12 6 435-8080    L
8.0 × 100 12 6 435-80100  L
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