
JOKER™ 035
CATETER BALÃO PARA PTA
ESPECIFICAMENTE CONCEBIDO PARA PROCEDIMENTOS PERIFÉRICOS



JOKER™ 035 – VANTAGENS DO CONCEITO

JOKER™ 035 – CATETER BALÃO PARA PTA
ESPECIFICAMENTE CONCEBIDO PARA PROCEDIMENTOS PERIFÉRICOS

• Atravessa as lesões suavemente graças ao perfi l baixo

• Trata lesões nas quais os stents não são uma solução viável

• Possibilita a reintervenção

Ampla gama de produtos:

• Diâmetros de balão de 4-8 mm

• Comprimentos de balão de 20-150 mm

• Comprimentos de haste de 80 cm e 135 cm

Característica avançadas do balão:

• Revestimento hidrófi lo da haste para facilitar 
a penetração nas lesões

• Desenho de cateter de lúmen duplo

• Material do balão (PA) semiconforme, 
para uma dilatação controlada

Comprimento da haste 80 / 135 cm

Eixo Haste do cateter Balão Marcações



JOKER™ 035 – CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS DO PRODUTO

JOKER™ 035 – CATETER BALÃO PARA PTA
ESPECIFICAMENTE CONCEBIDO PARA PROCEDIMENTOS PERIFÉRICOS

• Cateter balão para PTA com sistema «over-the-wire» (OTW) 
para procedimentos infrapoplíteos bem-sucedidos

• Perfi l baixo de atravessamento do balão

• Perfi l de entrada baixo

• Tempo de defl ação curto

• Vasta gama de cateteres balão para tratamento de lesões 
longas e difusas

• Tecnologia de cateteres avançada, com boa capacidade de 
atravessamento, rastreabilidade e capacidade de penetração, 
para tratamento de lesões difusas

• Dilatação precisa e controlada 
– Conformidade controlada para avaliação exata 
   da dimensão do balão nos vasos
– Abas planas

Haste de cateter 
de lúmen duplo

Lúmen de insufl ação único, para insufl ação 
e insufl ação rápidas, material da haste 

resistente à torção, para procedimentos de 
atravessamentoprocedimientos mixtos

Balão com quatro voltas

4 voltas para 4.0 e 5.0 mm

Balão com cinco voltas 

5 voltas para 6.0 mm a 8.0 mm



INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA DO PRODUTO

JOKER™ 035 – CATETER BALÃO PARA PTA
ESPECIFICAMENTE CONCEBIDO PARA PROCEDIMENTOS PERIFÉRICOS

DADOS TÉCNICOS
JOKER™ 035 – CATETER BALÃO PARA PTA
Desenho Desenho de lúmen duplo - cateter
Diâmetro do balão 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 e 8.0 mm
Comprimento do balão 20 - 150 mm
Comprimento útil do cateter (ponta até ao grampo) 80 cm e 135 cm
Diâmetro do fio-guia 0.035" (0.91 mm)
Revestimento Revestimento hidrófilo na haste distal
Material do balão PA, poliamida/nylon

Voltas do balão
4 voltas para 4.0 mm e 5.0 mm
5 voltas para 6.0 - 8.0 mm

Característica do balão Semiconforme

Bainha do guia recomendada 5 F para 4.0 - 6.0 mm de diâmetro,  
6 F para 6.0 e comprimento ≥ 100 mm, 6 F para 7.0 e 8.0 mm de diâmetro

Pressão nominal 6 atm

Pressão nominal de rutura

Comprimento do balão 20 / 40 / 60 mm Diâmetro 4-6 mm: 16 atm
Comprimento do balão 20 / 40 /60 mm Diâmetro 7-8 mm: 14 atm
Comprimento do balão 80 / 100 / 120 / 150 mm Diâmetro 4 mm: 16 atm
Comprimento do balão 80 / 100 / 120 / 150 mm Diâmetro 5-6 mm: 14 atm
Comprimento do balão 80 / 100 /120 / 150 mm Diâmetro 7-8 mm: 12 atm

Embalagem 1 unidade

Tamanho do 
balão diâmetro 
× comprimen-

to (mm)

Pressão 
nominal de 
rutura (atm)

Bainha do guia 
recomendada 

(F)

Referência 
de  

encomenda

Comprimento útil do cateter 80 cm (S)
4.0 ×   20 16 5 435-4020    S
4.0 ×   40 16 5 435-4040    S
4.0 ×   60 16 5 435-4060    S
4.0 ×   80 16 5 435-4080    S
4.0 × 100 16 5 435-40100  S
4.0 × 120 16 5 435-40120  S
4.0 × 150 16 5 435-40150  S
5.0 ×   20 16 5 435-5020    S
5.0 ×   40 16 5 435-5040    S
5.0 ×   60 16 5 435-5060    S
5.0 ×   80 14 5 435-5080    S
5.0 × 100 14 5 435-50100  S
5.0 × 120 14 5 435-50120  S
5.0 × 150 14 5 435-50150  S
6.0 ×   20 16 5 435-6020    S
6.0 ×   40 16 5 435-6040    S
6.0 ×   60 16 5 435-6060    S
6.0 ×   80 14 5 435-6080    S
6.0 × 100 14 6 435-60100  S
6.0 × 120 14 6 435-60120  S
6.0 × 150 14 6 435-60150  S
7.0 ×   20 14 6 435-7020    S
7.0 ×   40 14 6 435-7040    S
7.0 ×   60 14 6 435-7060    S
7.0 ×   80 12 6 435-7080    S
7.0 × 100 12 6 435-70100  S
7.0 × 120 12 6 435-70120  S
7.0 × 150 12 6 435-70150  S
8.0 ×   20 14 6 435-8020    S
8.0 ×   40 14 6 435-8040    S
8.0 ×   60 14 6 435-8060    S
8.0 ×   80 12 6 435-8080    S
8.0 × 100 12 6 435-80100  S

Tamanho do 
balão diâmetro 
× comprimen-

to (mm)

Pressão 
nominal de 
rutura (atm)

Bainha do guia 
recomendada 

(F)

Referência 
de  

encomenda

Comprimento útil do cateter 135 cm (L)
4.0 ×   20 16 5 435-4020    L
4.0 ×   40 16 5 435-4040    L
4.0 ×   60 16 5 435-4060    L
4.0 ×   80 16 5 435-4080    L
4.0 × 100 16 5 435-40100  L
4.0 × 120 16 5 435-40120  L
4.0 × 150 16 5 435-40150  L
5.0 ×   20 16 5 435-5020    L
5.0 ×   40 16 5 435-5040    L
5.0 ×   60 16 5 435-5060    L
5.0 ×   80 14 5 435-5080    L
5.0 × 100 14 5 435-50100  L
5.0 × 120 14 5 435-50120  L
5.0 × 150 14 5 435-50150  L
6.0 ×   20 16 5 435-6020    L
6.0 ×   40 16 5 435-6040    L
6.0 ×   60 16 5 435-6060    L
6.0 ×   80 14 5 435-6080    L
6.0 × 100 14 6 435-60100  L
6.0 × 120 14 6 435-60120  L
6.0 × 150 14 6 435-60150  L
7.0 ×   20 14 6 435-7020    L
7.0 ×   40 14 6 435-7040    L
7.0 ×   60 14 6 435-7060    L
7.0 ×   80 12 6 435-7080    L
7.0 × 100 12 6 435-70100  L
7.0 × 120 12 6 435-70120  L
7.0 × 150 12 6 435-70150  L
8.0 ×   20 14 6 435-8020    L
8.0 ×   40 14 6 435-8040    L
8.0 ×   60 14 6 435-8060    L
8.0 ×   80 12 6 435-8080    L
8.0 × 100 12 6 435-80100  L
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